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高温対応（～+125℃） High Temperature (～+125℃） 
性能  Performance                

 

 

 

 

 

 

定格寸法表  (FPT)                                                                         (㎜) 

静電容量許容差 J（±5％）品も製作いたします。 

※   範囲： 630VDC 0.01～0.033μＦはﾘｰﾄﾞﾌｫｰﾐﾝｸﾞ限定品です。 

外形図  

 Component outline              

 

 

項 目  Item 性 能  Performance 

使用温度範囲 -40～＋105℃ (+125℃)       +105℃を超える時は電圧軽減必要 

+120℃を超える時は実効電流軽減必要 

定格電圧範囲 450, 630VDC 

静電容量範囲 0.01 ～4.7 μF 

静電容量許容差 ±10%(K), (±5%(J))  

絶縁抵抗 
C≦ 0.33μＦ : ≧25000ＭΩ  

C＞ 0.33μＦ : ≧7500 Ω・Ｆ (450VDC:  100 VDC, 630VDC:  500 VDC for 1min） 

誘電正接  tanδ ≦0.001 (1ｋHz) 
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FPT22W224K 

450 

0.22 

±10 

8.0 13.2 - 12.5 10.0 0.6 11.7 400 

FPT22W334K 0.33 8.5 16.8 - 12.5 10.0 0.6 17.4 - 

FPT22W474K 0.47 8.0 15.5 － 18.0 15.0 0.8 14.0 400 

FPT22W684K 0.68 9.0 17.5 － 18.0 15.0 0.8 20.3  

 

- 

FPT22W105K 1.0 11.0 20.0 － 18.0 15.0 0.8 29.8 

FPT22W155K 1.5 11.0 19.5 － 25.5 22.5 0.8 27.7 

FPT22W225K 2.2 12.0 24.5 － 25.5 22.5 0.8 40.5 

FPT22W335K 3.3 17.0 26.5 － 25.5 22.5 0.8 60.8 

FPT22W475K 4.7 19.5 32.0 － 25.5 22.5 0.8 86.5 

FPT22J103K-F 

630 

0.01 

±10 

4.7 － 14.0 12.5 10.0 0.6 1.3 1500 

FPT22J153K-F 0.015 5.0 － 15.0 12.5 10.0 0.6 1.9 1250 

FPT22J223K-F 0.022 4.8 － 14.8 12.5 10.0 0.6 2.2 1250 

FPT22J333K-F 0.033 5.8 － 16.2 12.5 10.0 0.6 3.4 1000 

FPT22J473K 0.047 6.0 11.1 - 12.5 10.0 0.6 3.8 500 

FPT22J683K 0.068 7.0 12.1 - 12.5 10.0 0.6 5.5 500 

FPT22J104K 0.1 8.0 13.9 － 12.5 10.0 0.6 8.1 400 

FPT22J154K 0.15 9.7 15.6 － 12.5 10.0 0.6 12.1 300 

FPT22J224K 0.22 11.4 18.1 － 12.5 10.0 0.6 17.7  

 

- 

FPT22J334K 0.33 10.1 16.8 － 18.0 15.0 0.8 13.8 

FPT22J474K 0.47 11.6 19.1 － 18.0 15.0 0.8 19.7 

FPT22J684K 0.68 14.2 22.8 － 18.0 15.0 0.8 28.5 

FPT22J105K 1.0 12.4 23.3 － 25.5 22.5 0.8 25.0 

FPT22J155K 1.5 17.1 25.6 － 25.5 22.5 0.8 37.5 

FPT22J225K 2.2 18.8 31.2 － 25.5 22.5 0.8 55.1 

630VDC   0.01～0.033μＦ 

 

.450V 0.22～4.7μＦ 630V0.047～2.2μF 
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温度： コンデンサ表面温度 

温度： コンデンサ表面温度 
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